Zatacznik nr 1

Zadanie czeSciowe nr 1 — sprzet uzywany

1. Lézko rehabilitacyjne z regulacja elektryczng — uzywane — 12 sztuk

Wymiary zewnetrzne t6zka:
— dhugosé catkowita: 2 150 mm (+/- 50mm),
— szeroko$¢ catkowita: 1 050 mm (+/- 50 mm).

Leze czterosegmentowe metalowe lub drewniane (nie dopuszcza sie¢ leza wykonanego z siatki
metalowej plecionej z drutu).

Regulacja wysokosci leza elektryczna.

Regulacja potozenia segmentéw plecdéw i1 uda za pomoca sitownikéw elektrycznych.
Regulacja segmentu podudzia za pomoca systemu zapadkowego lub sitownika elektrycznego.
Regulacja segmentu oparcia plecow.

Regulacja segmentu oparcia uda.

Szczyty t6zka metalowe, drewniane lub z plyty meblowej, nie musza by¢ zabudowane.
Barierki boczne regulowane, sktadane wzdtuz ramy leza.

Kota jezdne obrotowe z blokadg jazdy i obrotu.

Wysiegnik z uchwytem reki mocowany do ramy 16zka.

Dopuszczalna waga pacjenta min 130 kg.

Zasilanie 220V.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

¥.6zko powinno posiadaé mozliwosé ztozZenia.

Gwarancja minimum: 6 miesiecy.

Serwis gwarancyjny.

Stan techniczny 1 wizualny bardzo dobry lub dobry.

Loézka powinny by¢ umyte i zdezynfekowane.

Producent, typ i model musi by¢ taki sam w przypadku wszystkich 16zek.

Wyposazenie dodatkowe:

Do kazdego 16zka mewy materac z pianki poliuretanowej, dostosowany do wymiaréw 16zka
o wysoko$ci 100 mm, pokrowiec z tkaniny nieprzemakalnej, paro przepuszczalnej, zapinany na
zamek.

2. Podnosnik transportowo — kapielowy (uzywany) — 3 sztuki

Ok. 40 cyklow podniesien — opuszczen — przy pelnej baterii.

Napiegcie robocze 24V AC

Min. udzwig 130 kg.

Masa wtasna urzadzenia 30 — 40 kg.

Max. wysokos$¢ spoczynkowa 129 cm (+/- 10 cm).

Zakres podnoszenia: 80 — 200 cm (=/- 10cm).

Dhugo$¢ podstawy jezdnej z kotkami 110 — 129 cm (+/- 10 cm).

Szeroko$¢ podstawy jezdnej (zewnetrzna): 50 — 65 cm (nie dotyczy rozchylenia).
Wysokos¢ podstawy jezdnej 9 — 14 cm.

Podnosénik powinien by¢ umyty i zdezynfekowany.

Wyposazenie dodatkowe:

Sprzet powinien posiada¢ nowe akumulatory.
1 chusta kapielowa o no§nosci min. 150 kg.
Ladowarka.

Instrukcja obstugi.



Zadanie czesciowe nr 2 — sprzet nowy

2. Koncentrator tlenu — nowy — 2 sztuki

Niskie zuzycie energii elektryczne;j.

Obudowa plastikowa.

Strumien wyjsciowy 0,5 — 5 1/min.

Koncentracja tlenu do 96%.

Niski poziom szumu.

Sygnalizacja kontrolna i alarmowa zasilania, przeptywu tlenu, temperatury.

Tryb pracy ciagly.

Akcesoria:

Pojemnik nawilZzacza do tlenu.

Kaniula donosowa 2m.

Przedtuzacz do podawania tlenu o dtugosci Sm.
Filtr.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim.
Gwarancja minimum 12 miesiecy.



